EIKO-LED

Dystrybutory napiecia
Power distributors

COLLECTIVE CARD

KARTA ZBIORCZA

Nazwa produktu
Product name

Zdjecie

Picture

Parametry produktu
Product parameters

Dystrybutor
Power distributor

3/6-portowy/outputs

0-42V DC
max. prad wejsciowy/current input
9A
max. prad wyjsciowy/current output
na kanat/per channel  1,5A

0,3-0,75 mm’
(22 - 18 AWG)

0,1-0,5mm’
25 - 20 AWG)
3 L=24mm W=31mm H=9,3
6 L=24mm W=58mm H=9,3

napiecie/voltage

IN(przewdd/wire)

OUT(przewdd/wire) (

Dystrybutor
Power distributor

3/6-portowy/outputs
miniAMP

nd
==
N
-

napiecie/voltage 3-24V DC
max. prad wejsciowy/current input
3A

max. pragd wyjsciowy/current output

na kanat/per channel  3p
0,3-0,75 mm’
(22 - 18 AWG)
ouT wtyk miniAMP z przewodem

miniAMP plug with cable

3  L=38mm W=34,5mm H=10mm
6 L=38mm W=58,5mm H=10mm

IN(przewdd/wire)

Dystrybutor
Power distributor

230V 3A

napiecie/voltage 230V DC
max. prad wejsciowy/current input
3A
max. prad wyjsciowy/current output
na kanat/per channel  3p

0,3-1mm’

IN(przewdd/wire) (2Z- 17 AWG)

OUT(przewdd/wire) (20":_; i71 ;\n\l{lnG)

L=74mm W=42mm

Dystrybutor
Power distributor

8-kanatowy/channels 2B

napiecie/voltage 12v DC
max. prad wejsciowy/current input
5A
max. prad wyjsciowy/current output
na kanat/per channel  gp
0,3-1mm’
(22 - 17 AWG)
0,3-1mm’
(22 - 17 AWG)

IN(przewdd/wire)

OUT(przewdd/wire)

L=74mm W=42mm
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EIKO-LED

Nazwa produktu Zdjecie Parametry produktu
Product name Picture Product parameters
napiecie/voltage 12v/24v DC
max. prad wejsciowy/current input
Dystrybutor . 10A
Power distributor max. prad wyjsciowy/current output

na kanat/per channel  gp

12-kanatowy/channels
3B

COLLECTIVE CARD

12-kanatowy/channels g 0,3-1mm’
28 IN(przewdd/wire) (23 - 17 AWG)
A/ wi 0,3-1mm’
OUT(przewdd/wire) (22- 17 AWG)
L=106,7mm W=51,8mm
napiecie/voltage 12v/24v DC
max. prad wejsciowy/current input
Dystrybutor i 134
Power distributor max. prad wyjsciowy/current output

na kanat/per channel  6A

0,3-1mm’
(22-17 AWG)

Szeroko$¢/prad na zi?czu CN1 6,3mm/12A

IN(przewdd/wire)

CN1 connector width/current

L=117,5mm W=52mm

Elektroniczny bezpiecznik
programowalny

Electronic programmable
fuse

3-kanatowy/channels

napiecie/voltage 12v-24V DC
max. prad wejsciowy/current input
15A

max. prad wyjsciowy/current output
na kanat/per channel 4.5A

0,5-1,5 mm’
(15 - 20 AWG)

Szeroko$¢/prad na ztgczu CN1
CN1 connector width%current 6,3mm/12A

L=120mm W=60mm

OUT(przewdd/wire)

Elektroniczny bezpiecznik
programowalny

Electronic programmable
fuse

4-kanatowy/channels

napiecie/voltage 12V-24V DC
max. prad wejsciowy/current input
15A

max. prad wyjscio current output
ng I?ana’ryper c\%%nef a 5Ap

0,5-1,5mm’
(15 - 20 AWG)

Szeroko$¢/prad na ztagczu CN1
CN1 conne?tgr width/current 63mm/12A

L=192,5mm W=60mm

OUT(przewdd/wire)
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EIKO-LED

Y Nazwa produktu Zdjecie Parametry produktu
Product name Picture Product parameters
< napiecie/voltage 12v/24V DC
O max. prad wejsciowy/current input
Dystrybutor A
Power distributor max. prad wyjsciowy/current output
LlJ na kanat/per channel 7A
5xA508 5d/wi 0,3-1mm’
IN(przewdd/wire) (22-17 AWG)
> ouT wtyk A508 z przewodem
B A508 plug with cable
|_ L=75mm W=18mm
( ) napiecie/voltage 12V/24v DC
max. prad wejsciowy/current input
Lu DyStryb-u tor max. prad wyjs’ciowy/currentsoﬁtput
] Power distributor ha kanat/per channel 5h
6 x MF30 AT 0,3-1mm’
- IN(przewdd/wire) (22-17 AWG)
O ouT wtyk MF30 z przewodem
wtyk MF30 plug with cable
O L=78mm W=18mm
napiecie/voltage 12v/24V DC
! max. prad wejsciowy/current input
Dystrybutor >A
habiy max. prad wyjsciowy/current output
< Power distributor x. prad wyjsciowy/cu utpd
na kanat/per channel 1A
4 x NXW(NXG . i 0,3-1mm’
N ( ) IN(przewéd/wire) (22- 17 AWG)
O ouT wtyk NXG z przewodem
NXG plug with cable
m L=54mm W=12mm
O napiecie/voltage 12V/24V DC
— max. prad wejsciowy/current input
Dystrybutor 5A
m Power distributor max. prad wyjsciowy/current output
na kanat/per channel 1A
N 6 x NXW(NXG) IN wtyk MF30 z przewodem
wtyk MF30 plug with cable
ouT wtyk NXG z przewodem
< NXG plug with cable
|_ L=90mm W=15,7mm
! EKO-LED
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Nazwa produktu
Product name

Smart power track
Szynoprzewod

Magnet power track

Szynoprzewdd
magnetyczny

Rotary power track

Szynoprzewod
Z obrotowym ztgczem

EKO-LED

Brzezinski, Kozicki sp.j.
Osiedlowa 60

05-509 Jozefostaw
NIP:123-125-16-65

Zdjecie

Picture

www.eko-led.com.pl

Parametry produktu

Product parameters
napiecie/voltage 12v-24V DC
dt. szynoprzewodu 2000mm

power track length
prad/szynoprzewdd 15A

current/power track
prad/ztaczke 3A

CUI’I’E’HI‘/COHHECI‘OI'

dt. przewodu zasilajgcego
ppower cable lengjt & 250mm

dt. przewodu ztaczki
pconnector ca%le length 500mm

szynoprzewdd/power track
L:2000mm W:26,7mm H:2,6mm
ztgczka/connector
L:28mm W:19mm H:8mm

napiecie/voltage 12v-24vV DC

dt. szynoprzewodu 1200mm
power track length

prad/szynoprzewdd 8A
current/power track

prad/ztaczke 3A
current/connector

dt. przewodu zfaczki 600mm

connector cable length

szynoprzewdd/power track

L:1200mm W:17mm H:2,1mm
ztgczka/connector

L:34mm W:18mm H:10mm

napiecie/voltage 12V-24V DC
dt. szynoprzewodu 1200mm
power track length
prad/szynoprzewdd 10A
current/power track
prad/ztaczke 3A
current/connector
dt. przewodu zfaczki
I:)connect“or cael)/e length 600mm

szynoprzewdd/power track
L:1200mm W:16mm H:5mm

ztgczka/connector

L:15,5mm W:15,5mm H:11,1mm
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