
ML-560-10-96D-CC-4014-AL



Moduł Liniowy
ML-560-10-96D-CC-4014-AL

Prąd sterowania[mA] 87-350

Spadek napięcia[V] 24

Moc[W] 2-8,4

Strumień[lm] 300-1280

Typ diody 4014

Kąt świecenia 120

Ilość diod[szt] 24-96

Przedział temperaturowy[K] 2700-6500

Wymiary listwy[mm] 560x10

Długość modułu[mm] 70

Grubość[mm] 1

Żywotność[h] 50000

Poziom ochrony IP20

CRI >80

Podstawowe parametry

Ciągłość linii świetlnej przy kącie połączenia 90º

Wysokość złącza tylko 1mm
Szybkie łączenie listew



Moduł Liniowy
ML-560-20-96D-CC-4014-AL

Parametry ML-560-10-96D-CC-4014-AL-96-840-000

Ilość diod [szt] 96

Prąd sterowania [mA] 350 175 100

Spadek napięcia [V] 24

Moc [W] 8,4 4,2 2,4

Strumień [lm] 1280 612 300

Długość listwy 560

Szerokość listwy [mm] 10

Ilość sekcji [szt] 8

Podział [mm] 70

Raster diod [mm] 5,83

Liczba diod w sekcji 12

Rysunek poglądowy



Moduł Liniowy
ML-560-20-96D-CC-4014-AL

Parametry ML-560-10-96D-CC-4014-AL-48-840-000

Ilość diod [szt] 48

Prąd sterowania [mA] 175 100

Spadek napięcia [V] 24

Moc [W] 4,2 2,4

Strumień [lm] 640 360

Długość listwy 560

Szerokość listwy [mm] 10

Ilość sekcji [szt] 8

Podział [mm] 70

Raster diod [mm] 11,67

Liczba diod w sekcji 6

Rysunek poglądowy



Moduł Liniowy
ML-560-20-96D-CC-4014-AL

Parametry ML-560-10-96D-CC-4014-AL-32-840-000

Ilość diod [szt] 32

Prąd sterowania [mA] 100 87

Spadek napięcia [V] 24

Moc [W] 2,4 2

Strumień [lm] 384 320

Długość listwy 560

Szerokość listwy [mm] 10

Ilość sekcji [szt] 8

Podział [mm] 70

Raster diod [mm] 17,5

Liczba diod w sekcji 4

Rysunek poglądowy



Moduł Liniowy
ML-560-20-96D-CC-4014-AL

Parametry ML-560-10-96D-CC-4014-AL-24-840-000

Ilość diod [szt] 24

Prąd sterowania [mA] 100 87

Spadek napięcia [V] 24

Moc [W] 2,4 2

Strumień [lm] 337,5 319,8

Długość listwy 560

Szerokość listwy [mm] 10

Ilość sekcji [szt] 8

Podział [mm] 70

Raster diod [mm] 23,33

Liczba diod w sekcji 3

Rysunek poglądowy



Moduł Liniowy
ML-560-10-96D-CC-4014-AL

Schematy podłączenia



Przyłącza:

Moduł Liniowy
ML-560-10-96D-CC-4014-AL

S8071-46R DG2001-3.0-01P-1Y-01A-H

S0x-46

70-9296-001-017-006 2038638103



Moduł Liniowy
ML-560-10-96D-CC-4014-AL

Wymiary

Przykładowe zastosowania

● Niskie profile LED 10mm – jednolite
● światło
● oświetlenie elewacji budynku
● lampa do oświetlenia obrazów
● oświetlenie półek sklepowych
● oświetlenie dekoracyjne
● oświetlenie ścienne
● oświetlenie gzymsów zabudowy
● oświetlenie krawędziowe
● oświetlenie liniowe

Symbol produktu:
ML-560-10-96D-CC-4014-AL-_ _-_ _ _-_ _ _

Złącze ilość/model:
000 – Brak – połączenie lutowane
xx – ilość złącz na listwę
xxD – Złącze DG2001
xxH – Złącze SR8071-46R
xxA – Złącze 70-9296-001-017-006
xxM – Złącze 2038638103
np.:
04D – cztery DG2001 na końcach

Barwa:
27 – 2700K
30 – 3000K
40 – 4000K
65 – 6500K
90 – 9000K
10 – 10000K
12 – 12000K

Odwzorowanie barwy:
8 – CRI > 80
9 – CRI > 90

Ilość diod:
96 – 96 diod na module raster 5,83mm
48 – 48 diod na module raster 11,67mm
32 – 32 diod na module raster 17,5mm
24 – 24 diod na module raster 23,33mm


