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TAŚMY LED TOP
Flexible LED strips top view

Brzeziński, Kozicki sp.j.
www.eko-led.com.pl 

Flex 30led/mb 3W 

Flex 32led/mb 2W PREMIUM 

Flex 70led/mb 4,8W PREMIUM 

Flex 60led/mb 4,8W  

Flex 72led/mb 5,8W 

PWM12V
DC

24V
DC

120

IP20

5V
DC

ŚWIATŁO BIAŁE 
WHITE LIGHT CORNER

Flex 90led/mb 7,2W/8,7W 

Flex 100led/mb 9,6W PREMIUM LONG 

Flex 100led/mb 8W  

Flex 102led/mb 8,2W 

Flex 120led/mb 14,4W metal pin 

Flex 120led/mb 9,6W  

Flex 120led/mb 9,6W edge 

Flex 140led/mb 9,6W PREMIUM 

Flex 180led/mb 14,4W top view 

Flex 240led/mb 19,2W 

Flex 2x180led/mb 28,8W top view  

Dostępne barwy:

2000K, 2600K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K, 7000K, 7500K, 10000K, 12000K, 16000Kbiały 

kolory 

white 

colors żółty/yellow, bursztyn/amber, pomarańczowy/orange, czerwony/red, zielony/green, niebieski/blue 
różowy/pink, UV 

CRI >80, >85, >90, >95

+ kolory/colors

Podana moc(W) jest mocą standardową. W tabelach szczegółowych podane wartości dla mocy(W) min./typ./max.
The given power(W) is the standard power. The detailed tables shows the values f​​ or power(W) min./typ./max.

Moc(W), jasność świecenia(lm) taśm led możemy modyfikować pod życzenie klienta.
The power(W) and brightness(lm) of the LED strips can be modify at the customer's request.

BRIGHT
EXTRA

THIN
EXTRA

Flex 96led/mb 7,7W  

CURVE

Available colors:
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Flex 30led/mb 3W Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

24V DC

min. 1,5W

120 
o

450lm/m(4,5W) 

166mm

>85, >90, >95

30led/m

SMD 2835

8mm

1,4mm

POLSKI

PRODUKT

8mm
166mm

Flex 32led/mb 2W premium 

1,5mm

POLSKI

PRODUKT

10mm
250mm

3

300lm/m(3W) 
150lm/m(1,5W) 

max. 4,5W
typ. 3W

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

24V DC

min. 1W

120 
o

480lm/m(3W) 

250mm

>85, >90, >95

32led/m

SMD 2835

10mm

320lm/m(2W) 
160lm/m(1W) 

max. 3W
typ. 2W

Taśma led premium posiada podwójną warstwę miedzi.
Premium LED strip has a double layer of copper.

10mm
2x miedź/copper



Brzeziński, Kozicki sp.j.
www.eko-led.com.pl 

Flex 70led/mb 4,8W premium 

10mm
100mm

Flex 60led/mb 4,8W 

5mm
100mm

100mm 8mm

50mm
8mm

5mm
50mm

24V

24V

12V

12V

1,4mm

Taśma led dostępna również w szerokości 10mm / 12V.
Flexible led strip is also available in the width of 10mm / 12V.

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V/24V DC

min. 2,4W

120 
o

900lm/m(7,2W) 

>85, >90, >95

60led/m

SMD 2835

POLSKI

PRODUKT

POLSKI

PRODUKT

600lm/m(4,8W) 
300lm/m(2,4W) 

max. 7,2W
typ. 4,8W

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1m)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

24V DC

min. 2,4W

120 
o

1050lm/m(7,2W) 

100mm

>85, >90, >95

70led/m

SMD 2835

10mm

700lm/m(4,8W) 
350lm/m(2,4W) 

max. 7,2W

50mm - 12V
100mm - 24V

typ. 4,8W

Taśma led premium posiada podwójną warstwę miedzi.
Premium LED strip has a double layer of copper.

1,5mm

10mm
2x miedź/copper

4

50mm 3mm

12V

3/5/8mm - 24V
3/5/8/10mm - 12V
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Flex 90led/mb 7,2W / 8,7W 

1,4mm

Flex 72led/mb 5,8W zginana 

1,4mm

6mm
41,6mm

8mm33,3mm

8mm
55,5mm

12V

24V

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V DC

min. 2,9W

120 
o

1080lm/m (8,7W) 

>85, >90, >95

72led/m

SMD 2835

POLSKI

PRODUKT

POLSKI

PRODUKT

720lm/m (5,8W) 
360lm/m (2,9W) 

max. 8,7W
typ. 5,8W

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

min. 3,6W

120 
o

1350lm/m (10,8W) 

33,3mm

>85, >90, >95

90led/m

SMD 2835

8mm

900lm/m (7,2W) 
450lm/m (3,6W) 

max. 10,8W
typ. 7,2W

6mm

41,6mm

12V DC 24V DC

min. 4,4W

max. 13W
typ. 8,7W

1455lm/m (13W) 
970lm/m (8,7W) 
485lm/m (4,4W) 

55,5mm

CORNERCURVE

Możliwość zginania pod kątem 90 .
LED strip can be bent at an angle of 90 .

o

o
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Flex 96led/mb 7,7W slim 

1,4mm

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

>85, >90, >95

POLSKI

PRODUKT

POLSKI

PRODUKT

31,2mm
4mm

62,4mm
4mm

12V/24V DC

min. 3,8W

120 
o

1440lm/m(11,3W) 

96led/m

SMD 2835

960lm/m(7,7W) 
480lm/m(3,8W) 

max. 11,3W
typ. 7,7W

4mm

31,2mm - 12V
62,4mm - 24V

Flex 100led/mb 8W 

1,3mm

Ilość diod na taśmie led można dowolnie zmniejszać.
Quantity of LEDs on the LED strip can be freely reduced.

10mm
5mm

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

5V DC

min. 4W

120 
o

>85, >90, >95

100led/m

SMD 2835

900lm/m(8W) 

350lm/m(4W) 

typ./max. 8W

5mm

10mm

THIN
EXTRA

10mm
5mm

10mm
5mm

100 led

50 ledOpcja/option

34 ledOpcja/option

6
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Flex 100led/mb 9,6W premium long 

1,5mm

10mm
50mm

Stabilizacja strumienia świetlnego.
Luminous flux stabilization.

Aż  bez spadków jasności świecenia.*do 42 metrów
Up to  without any brightness drops.*42 meters

POLSKI

PRODUKT

POLSKI

PRODUKT

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1m)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

24V DC

min. 4,8W

120 
o

1500lm/m(14,4W) 

50mm

>85, >90, >95

100led/m

SMD 2835

10mm

1000lm/m(9,6W) 
500lm/m(4,8W) 

max. 14,4W
typ. 9,6W

Flex 102led/mb 8,2W 

1,4mm

29,5mm
4mm

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V DC

120 
o

>85, >90, >95

102led/m

SMD 2835

4mm

min. 4,1W

max. 12,3W
typ. 8,2W

1530lm/m(12,3W) 
1020lm/m(8,2W) 
510lm/m(4,1W) 

29,5mm

THIN
EXTRA

* przy zasilaniu obustronnym
* when powered from both sides

7
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Flex 120led/mb 9,6W 

1,4mm

8mm25mm

12V

5mm
25mm

8mm
50mm

24V

5mm
50mm

Taśma led dostępna również w szerokości 10mm /12V.
Flexible led strip is also available in the width of 10mm /12V..

POLSKI

PRODUKT

POLSKI

PRODUKT

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1m)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V/24V DC

min. 4,8W

120 
o

1800lm/m(14,4W) 

>85, >90, >95

120led/m

SMD 2835

1200lm/m(9,6W) 
600lm/m(4,8W) 

max. 14,4W
typ. 9,6W

3/5/8mm - 24V
3/5/8/10mm - 12V

25mm - 12V
50mm - 24V

Flex 120led/mb 14,4W metal pin 

5mm

33,3mm

1,5mm

Metalowy pin zabezpiecza diody przed uszkodzeniem.
A metal pin protects the LEDs against damage.

Dostępne temperatury:

3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500Kbiały 
white 

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

24V DC

120 
o

>85, >90, >95

120led/m

SMD 2835 6V

5mm

min. 7,2W

max. 21,6W
typ. 14,4W

3780lm/m(21,6W) 
2520lm/m(14,4W) 
1260lm/m(7,2W) 

33,3mm

2,7mm

3mm
25mm

taśma 
termoprzewodząca 

thermally conductive tape

Available color temperatures of white:

metal pin

BRIGHT
EXTRA

THIN
EXTRA

plexiglass
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Flex 120led/mb 9,6W edge 

1,4mm

25mm

POLSKI

PRODUKT

POLSKI

PRODUKT

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1m)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V DC

min. 4,8W

120 
o

1800lm/m(14,4W) 

>85, >90, >95

120led/m

SMD 2835

1200lm/m(9,6W) 
600lm/m(4,8W) 

max. 14,4W
typ. 9,6W

10mm

25mm

10mm

CORNER

Flex 140led/mb 9,6W premium 

10mm
50mm

1,5mm

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

24V DC

120 
o

>85, >90, >95

140led/m

SMD 2835

10mm

min. 4,8W

max. 14,4W
typ. 9,6W

2100lm/m(14,4W) 
1400lm/m(9,6W) 
700lm/m(4,8W) 

50mm

Taśma led premium posiada podwójną warstwę miedzi.
Premium LED strip has a double layer of copper.

10mm
2x miedź/copper

CURVE

Zginana taśma led.

miejsce zgięcia
fold here

Bendable led strip.

BRIGHT
EXTRA

9
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Flex 180led/mb14,4W top view 

1,5mm

8mm

8mm
16,5mm

33,5mm

3000K, 3500K, 4000K, 6500Kbiały 
white 

POLSKI

PRODUKT

POLSKI

PRODUKT

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1m)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V/24V DC

min. 7,2W

120 
o

2160lm/m(21,6W) 

>85

180led/m

SMD 3014

1440lm/m(14,4W) 
720lm/m(7,2W) 

max. 21,6W
typ. 14,4W

8mm

16,5mm - 12V
33,5mm - 24V

Flex 240led/mb 19,2W 

1,4mm

10mm
25mm

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

24V DC

120 
o

>85, >90, >95

240led/m

SMD 2835

10mm

min. 9,6W

max. 28,8W
typ. 19,2W

3600lm/m(28,8W) 
2400lm/m(19,2W) 
1200lm/m(9,6W) 

25mm

taśma 
termoprzewodząca 

thermally conductive tape

Dostępne temperatury:
Available color temperatures of white:

BRIGHT
EXTRA

BRIGHT
EXTRA
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Flex 2x180led/mb 28,8W top view 

1,5mm

8mm
33,5mm

Podkład FPCB dostosowany również do diody 3014 bocznej.
FPCB also suitable for side view 3014 led.

3000K, 3500K, 4000K, 6500Kbiały 
white 

POLSKI

PRODUKT

POLSKI

PRODUKT

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1m)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

24V DC

min. 14,4W

120 
o

3780lm/m(43,2W) 

>85

2x180led/m

SMD 3014

2520lm/m(28,8W) 
1260lm/m(14,4W) 

max. 43,2W
typ. 28,8W

8mm

33,3mm

DOBLE

taśma 
termoprzewodząca 

thermally conductive tape

Dostępne temperatury:
Available color temperatures of white:

BRIGHT
EXTRA

Flex 2x180led/mb 28,8W top view 

11



TAŚMY LED BOCZNE
Flexible LED strips side view
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Flex 60led/mb 4,8W 

Flex 120led/mb 9,6W 

Flex 2x60led/mb 9,6W 

Flex 180led/mb 14,4W  

Flex 2x180led/mb 28,8W 

PWM12V
DC

24V
DC

120

IP20

5V
DC

ŚWIATŁO BIAŁE 
WHITE LIGHT

+ kolory/colors DOBLE

Flex 60led/mb 4,8W side view 

50mm

100mm

5mm

12V

24V

5mm

1,95mm

Dostępne barwy:

3000K, 4000K, 6500K, 10000Kbiały 

kolory 

white 

colors czerwony/red, zielony/green, niebieski/blue 

POLSKI

PRODUKT

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1m)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V/24V DC

min. 2,4W

120 
o

720lm/m(7,2W) 

>85

60led/m

SMD 3014

480lm/m(4,8W) 
240lm/m(2,4W) 

max. 7,2W
typ. 4,8W

5mm

50mm - 12V
100mm - 24V

boczna

kierunek 
świecenia 
lighting 
direction 

BRIGHT
EXTRA

12
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Flex 180led/mb 14,4W side view 

Flex 120led/mb 9,6W side view 

25mm

50mm

5mm

12V

24V

5mm

1,95mm

1,95mm

24V

12V

8mm

8mm

16,5mm

33,5mm

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V/24V DC

120 
o

120led/m

SMD 3014

POLSKI

PRODUKT

POLSKI

PRODUKT

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1m)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V/24V DC

min. 7,2W

120 
o

2160lm/m(21,6W) 

>85

180led/m

SMD 3014

1440lm/m(14,4W) 
720lm/m(7,2W) 

max. 21,6W
typ. 14,4W

5mm

min. 4,8W

max. 14,4W
typ. 9,6W

1440lm/m(14,4W) 
960lm/m(9,6W) 

480lm/m(4,8W) 

8mm

25mm - 12V
50mm - 24V

>85

16,5mm - 12V
33,5mm - 24V

boczna

boczna

kierunek 
świecenia 
lighting 
direction 

kierunek 
świecenia 
lighting 
direction 

BRIGHT
EXTRA
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Flex 2x180led/mb 28,8W side view 

Flex 2x60led/mb 9,6W top & side view 

1,95mm

1,95mm

8mm
33,5mm

50mm
8mm

Możliwość wyboru przedziału temperatury

Possibility to choose the temperature range

białej diody led 2835 od 2000K do 16000K.

of the 2835 white LED from 2000K to 16000K.

POLSKI

PRODUKT

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1m)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

24V DC

min. 14,4W

120 
o

>85

2x180led/m

SMD 3014

max. 43,2W
typ. 28,8W

8mm

33,5mm

3780lm/m(43,2W) 
2520lm/m(28,8W) 

1260lm/m(14,4W) 

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux(per 1 meter)

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

CRI

Sekcja cięcia

Strumień świetlny(1mb)

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V/24V DC

120 
o

2x60led/m

POLSKI

PRODUKT

8mm

min. 4,8W

max. 14,4W
typ. 9,6W

1620lm/m(14,4W) 
1080lm/m(9,6W) 

540lm/m(4,8W) 

50mm

>85

DOBLE

SMD 2835
SMD 3014

top + boczna

boczna

kierunek 
świecenia 
lighting 
direction 

kierunek 
świecenia 
lighting 
direction 

DOBLEBRIGHT
EXTRA

14



TAŚMY LED RGB
Flexible LED strips RGB

Brzeziński, Kozicki sp.j.
www.eko-led.com.pl 

Flex 30led/mb 7,2W programowalna 

Flex 60led/mb 14,4W programowalna 

Flex 60led/mb 14,4W 6mm  

Flex 60led/mb 14,4W  

Flex 120led/mb 28,8W 6mm 

PWM12V
DC

24V
DC

120

IP20

5V
DC

Flex 2x60led/mb 19,2W RGBW 

CHIP

Flex 30led/mb 7,2W RGB programowalna 

POLSKI

PRODUKT

programmable

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

IC chip

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

Sekcja cięcia

Sterownik

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

5V DC

7,2W/m

120 
o

33,3mm

30led/m

SMD 3535 RGB

5mm

Sk6812

CHIP

5V

DIN

GND

5V

DO

GND

5V

DIN

GND

5V

DO

GND

5V

DIN

GND

Możliwość sterowania każdą diodą osobno.
Each LED can be controlled separately.

5mm
33,3mm

1,65mm

programmable

programmable

5V

DO

GND

5V

DIN

GND

obejrzyj świecenie tej taśmy led
watch this led strip light up

Flex 60led/mb 18W programowalna 
programmable

15



Flex 60led/mb 14,4W RGB programowalna 

POLSKI

PRODUKT

programmable

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

IC chip

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

Sekcja cięcia

Sterownik

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

5V DC

14,4W/m

120 
o

16,67mm

60led/m

SMD 3535 RGB

5mm

Sk6812

CHIP

5V

DIN

GND

5V

DIN

GND

5V

DIN

GND

5V

DIN

GND

5V

DIN

GND

5V

DIN

GND

5V

DIN

GND
5V

DIN

GND

5V

DIN

GND

Możliwość sterowania każdą diodą osobno.
Each LED can be controlled separately.

5mm16,67mm

1,65mm

obejrzyj świecenie tej taśmy led
watch this led strip light up

Brzeziński, Kozicki sp.j.
www.eko-led.com.pl 

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

Sekcja cięcia

Strumień świetlny

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

5V DC

3x6W/m

120 
o

16,7mm

60led/m

SMD 5050 RGB

10mm

Długość fali:

POLSKI

PRODUKT

Flex 60led/mb 18W RGB programowalna 

B:460-470nm
G:515-530nm
R:620-630nm

R:700mcd/led
G:1500mcd/led
B:400mcd/led

Light wavelength:

2,25mm

16

Sk6812

16,6mm
10mm

GND

DI

+5V

GND

DI

+5V

GND

DI

+5V

GND

DI

+5V

GND

DI

+5V

GND

DI

+5V

Możliwość sterowania każdą diodą osobno.
Each LED can be controlled separately.

programmable

Wkrótce taśma dostępna w wersji 30led/m.
Soon, the LED strip will be available in 30led/meter version.



Brzeziński, Kozicki sp.j.
www.eko-led.com.pl 

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

Sekcja cięcia

Strumień świetlny

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V DC

14,4W/m

120 
o

50mm

60led/m

SMD 5060 RGB

10mm

Długość fali:

POLSKI

PRODUKT

Flex 60led/mb 14,4W RGB 

50mm 10mm

B:465-475nm
G:520-530nm
R:617-627nm

R:270mcd/led
G:1000mcd/led
B:210mcd/led

Light wavelength:

2,25mm

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

Sekcja cięcia

Strumień świetlny

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V/24V DC

14,4W/m

120 
o

60led/m

SMD 3535 RGB

6mm

Długość fali:

POLSKI

PRODUKT

Flex 60led/mb 14,4W RGB 6mm 

B:460-470nm
G:520-530nm
R:620-630nm

R:700mcd/led
G:1500mcd/led
B:400mcd/led

Light wavelength:

50mm - 12V
100mm - 24V

+12V

G
R
B

+12V

G
R
B

+12V

G
R
B

+12V

G
R
B

+12V

G
R
B

+24V

G
R
B

+24V

G
R
B

+24V

G
R
B

100mm

50mm
6mm

6mm

24V

12V

3,5mm

17



Brzeziński, Kozicki sp.j.
www.eko-led.com.pl 
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Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

Sekcja cięcia

Strumień świetlny

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V DC

19,2W/m

120 
o

2x60led/m

SMD 5050 RGB

12mm

Długość fali:

POLSKI

PRODUKT

Flex 2x60led/mb 19,2W RGBW 

G:520-530nm

R:270mcd/led
G:1000mcd/led
B:210mcd/led

Light wavelength:

50mm

2,25mm

50mm 12mm

SMD 2835

B:465-475nm

R:617-627nm

Możliwość wyboru przedziału temperatury białej diody led od 2000K do 16000K.
Possibility to choose the temperature range of the white LED from 2000K to 16000K.

Specyfikacja:
Technical specifications:

Available widths(mm)

Cutting section

Luminous flux

LED quantity

Beam Angle

Dostępne szerokości(mm)

Voltage

LED type

Power/m

Sekcja cięcia

Strumień świetlny

Kąt świecenia

Moc/mb

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

12V/24V DC

28,8W/m

120 
o

120led/m

SMD 3535 RGB

6mm

Długość fali:

POLSKI

PRODUKT

Flex 120led/mb 28,8W RGB 6mm 

B:460-470nm
G:520-530nm
R:620-630nm

R:700mcd/led
G:1500mcd/led
B:400mcd/led

Light wavelength:

25mm - 12V
50mm - 24V

+12V

G
R
B

+12V

G
R
B

+12V

G
R
B

+12V

G
R
B

+12V

G
R
B

+24V

G
R
B

+24V

G
R
B

+24V

G
R
B

50mm

25mm
6mm

6mm

24V

12V

3,5mm
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Objaśnienia: 
Explanations:

12V
DC

24V
DC

5V
DC

120

PWM

IP20

CORNER

DOBLE

CHIP

napięcie/voltage

kąt świecenia/beam angle

możliwość cięcia/cutting points

poziom ochrony/protection IP

możliwość zginania/bendable

rozjaśnianie i przyciemnianie/brightening and dimming

podwójny rząd diod LED/double row of LEDs

wbudowany sterownik/built-in driver

taśmy wąskie(3mm, 4mm)/thin led strips(3mm,4mm)

CURVE

BRIGHT
EXTRA

THIN
EXTRA

taśmy o dużej jasności(>1400lm)/ (>1400lm)high brightness led strips

fotografia na ostatniej stronie katalogu/photo on the last page of the catalog

Flex 120led/mb 28,8W RGB 6mm 
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Spis treści 

Flexible LED top view strips white + colors - collection  
Taśmy LED top  białe + kolory - zestawienie  

Flex 30led/mb 3W 

Flex 32led/mb 2W premium 

Flex 70led/mb 4,8W premium 

Flex 60led/mb 4,8W  

Flex 72led/mb 5,8W 

Flex 90led/mb 7,2W/8,7W 

Flex 100led/mb 9,6W premium long 

Flex 100led/mb 8W  

Flex 102led/mb 8,2W 

Flex 120led/mb 9,6W metal pin 

Flex 120led/mb 9,6W  

Flex 120led/mb 9,6W edge 

Flex 140led/mb 9,6W premium 

Flex 180led/mb 14,4W top view 

Flex 240led/mb 19,2W 

Flex 2x180led/mb 28,8W top view  

Flexible LED strips side view white + colors - collection  
Taśmy LED boczne(side view) białe + kolory - zestawienie  

Flex 60led/mb 4,8W boczna 

Flex 120led/mb 9,6W boczna 

Flex 2x60led/mb 9,6W boczna 

Flex 180led/mb 14,4W boczna  

Flex 2x180led/mb 28,8W boczna 

Flexible LED strips RGB- collection  
Taśmy LED RGB - zestawienie  

Flex 30led/mb 7,2W RGB programowalna 

Flex 60led/mb 14,4W RGB programowalna 

Flex 60led/mb 14,4W RGB 6mm  

Flex 60led/mb 14,4W RGB  

Flex 120led/mb 28,8W RGB 6mm 

Objaśnienia/  Explanations

programmable

3

3

4

4

5

5

6

7

7

8

8

9

9

12

13

13

14

14

15

15

16

17

17

18

10

10

11

12

2
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Flex 2x60led/mb 19,2W RGBW 18

Flex 96led/mb 7,7W  6

programmable

Flex 60led/mb 18W RGB programowalna 
programmable
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dystrybutory/power distributors

wiązki kablowe/cable harnesses

Polecamy do naszych taśm LED

sterowniki do LED i POS/drivers for LED and POS

profile LED/LED profiles

zasilanie do LED

przewody z konektorami/wires with connectors

We recommend it for our LED strips

power(power supplies/batteries) 
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