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Specyfikacja:
Technical specifications:

KARTA KATALOGOWA DATASHEET

Taśma LED 120led/m 24V metal pin 4000K

POLSKI

PRODUKT

Moc(W), jasność świecenia(lm) taśm led możemy modyfikować pod życzenie klienta.
The power(W) and brightness(lm) of the LED strips can be modify at the customer's request.

Flexible LED strip 120led/m 24V metal pin 4000K

Width(mm)

Cutting section

LED quantity

Beam Angle

Szerokość(mm)

Voltage

LED type

Sekcja cięcia

Kąt świecenia

Zasilanie

Ilość LED

Dioda LED

24V DC

120 
o

120led/m

SMD 2835 6V

Current/LED
Prąd/LED

Work temperature
Temperatura pracy

- 20  C   + 60  C
oo

Lifetime
Żywotność 50 000h

Warranty
Gwarancja 3 lata/years

Protection IP
Poziom ochrony

Power/m
Moc/mb 14,4W

20mA

5mm

33,3mm

IP20

Luminous flux(per 1 meter)
Strumień świetlny(1mb) 2160lm

5mm

33,3m
m

1,5mm
Metalowy pin zabezpiecza diody przed uszkodzeniem.
A metal pin protects the LEDs against damage.

2,7mm

taśma 
termoprzewodząca 

thermally conductive tape

metal pin

plexiglass

Temperature range
Przedział temperaturowy 3800K - 4250K 

CRI >85
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